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GAMORIS

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN
MASCHIATRICI IDRAULICHE
ROSQUEADEIRAS HIDRAULICAS

B

M2-M16

M3-M20
M4-M24
M2-M30
M2-M36-PLUS
M2-M39
M2-M45
M3-M60
M3-M110
M3-M130

WELTWEIT FUHREND IM GEWINDESCHNEIDEN
LEADER MONDIALE IN MASCHIATURA
LIiDER MUNDIAL NO ROSCADO



GAMGR

Warum GAMOR?

SCHNELLIGKEIT: Schnellste Gewindeschneidmaschine in Positionierung und Ausfiihrung.

KAPAZITAT: Gewindeschneidmaschinen, die Gewinde aller GréRen von M3 bis M130 schneiden kénnen.
PRAZISION: Beste Genauigkeit, die auf Gewindeschneidmaschinen erzielt werden kann.

KRAFT: Gewindeschneidmaschinen, die auch in extrem harte Materialien Gewinde schneiden kénnen.
WIRTSCHAFLICHKEIT: Schnelleres Arbeiten ohne Werkzeugbruch.

LEICHTIGKEIT: Durch die leichte Handhabung und den Armaufbau der Maschine ist kein Fachwissen nétig,
um die Maschine zu bedienen und treten beim Bediener keine Mudigkeitserscheinung auf.

VIELSEITIGKEIT: Umfangreichste Ausristungsmoglichkeit in Gewindeschneidmaschinen und erlaubt
unterscheidliche Werkzeuge.

GAMGR

Perché GAMOR ?

VELOCITA’: Maschiatrice piu veloce nel posizionamento e I'esecuzione.
CAPACITA’: Maschiatrici che puo filettare di tutti i formati da M3 a M130.
PRECISIONE: Il miglior precisione che pud essere ottenuta.

FORZA: Filettatrici che pud maschiatare anche nei materiali estremamente duri.
OPZIONE ECONOMICA: velocita di lavoro senza rotture degli utensili.

SEMPLICITA’: Grazie alla facilita d'uso e il braccio della macchina nessuna conoscenza specialistica &
necessaria per funzionare la macchina e, al gestore nessun fenomeno di affaticamento.

VERSATILITA': | piu vasta gamma di apparecchiature complete disponibili presso o maschiatrici, e permette di
strumenti distinti.

GAMGR

Por qué GAMOR?

VELOCIDADE: Rosqueadeira mais rapido no posicionamento e execugéo.

CAPACIDADE: Pode cortar os fios de todos os tamanhos a partir de M3 a M130.

PRECISAQ: Melhor preciséo que pode ser alcangado em maquinas rosqueadeiras.

POTENCIA: Rosqueaderia que pode cortar até mesmo no segmento de materiais extremamente duros.
OPQAO ECONOMICA: Velocidade de trabalho, sem quebra da ferramenta.

FACILIDADE: A facilidade de uso e com o brago da maquina néo é necessario conhecimento especializado
para operar a maquina e, ao operador de nenhum fenémeno de fadiga.

VERSATILIDADE: Mais opgdes de equipamentos do que em outras maquinas rosqueadeiras e permitem
ferramentas distintas.

TABELLEN ZUR AUSWAHL DER RICHTIGEN GEWINDESCHNEIDMASCHINE
TABELLE PER L'ELEZIONE DEI LA MASCHITRICE ADEGUATA
TABELAS PARA A ELEICAO DO ROSQUEADEIRA ADEQUADA

MODELL  KAPAZITAT DREHZAHL A MATERIALHARTE GEW?%:'_T L2 g:":g’g:
MODELLO  CAPACITA' DREHZAHL COPPIA  DUREZZADELMATERIALE "rou COM  PESO SENZA
MODELO CAPACIDADE  VELOCIDADE TORQUE  DUREZADO MATERIAL SO COM - PESO SEM
OLEO LEO
RHG-16 N2-M16 200-580 60 NM M16 - 220 Brinell HB30 315K 275Kg
RHG-20 M3-M20 180470 105 NM M20 - 220 Brinell HB30 315K 275Kg
RHG-24 Ma-M24 120-380 160 NM M24 - 220 Brinell HB30 315Kg 275Kg
RHG-30 M2-M30 22-105* / 130 -630 320 NM M30 - 280 Brinell HB30 440Kg 400Kg
RHG-39 M-MBO  22-105%/130-630 490 NM M39 - 290 Brinell HB30 460Kg 420Kg
RHGPLUS  M2-M36  30-148°/180-890  410NM M36 - 220 Brinell HB30 470Kg 430Kg
RHG-45 M2-M45 16-90* /120 590 740 NM M45 - 300 Brinell HB30 565K 525Kg
RHG-60 M3-M60 20-63* / 150 - 500 1160 NM M60 - 200 Brinell HB30 850Kg 790Kg
RHG-110  MaM110  20-60°/110-480  2855NM  M110-250 Brinell HB30 1410Kg 1350Kg
RHG-130 M3-M130 14-65* / 80 -380 3530 NM M130 - 250 Brinell HB30 1410Kg 1350Kg

DIE MODELLE RGH-16/20 UND 24 HABEN KEIN UNTERSETZUNGSGETRIEBE.
OS MODELOS RGH-16/20 E 24 NAO TEM REDUTOR.
| MODELLI RGH-16/20 E 24 NON HANNO RIDUTTORE.

MODELLE MIT SCHWENKKOPF HABEN DIE GLEICHEN EIGENSCHAFTEN WIE DAS GEGENSTUCK ALS VERTIKAL MODELL.
MODELLI TESTA GIREVOLE HA LE STESSE CARATTERISTICHE DELLA SUA CONTROPARTE VERTICALE.
MODELOS COM CABECA GIRATORIA TEM AS MESMAS CARACTERISTICAS DO QUE SUAS CONTRAPARTES VERTICAL

MT/MTC 39 = RHG 39, ETC.

GEWINDESCHNEIDKAPAZITAT NACH UNTERSCHIEDLICHEN GEWINDENORMEN,
CAPACITA FILETTATURA SECONDO NORMATIVAS DI FILETTATURA DIVERSAS,
CAPACIDADE DO ROSCADO DE ACORDO COM PADROES DIFERENTES.,

MODELL METRISCH WHITWORTH GAS
MODELLO METRICA BSW BSP UNC UNF NPT
MODELO METRICA
RHG-16 M2-M16 3/32-1/2 116 - 1/2 2-56 - 9/16 2-64-7/8 1/8"-1/4
RHG-20 M3-M20 1/8 - 3/4 116 - 7/8 4-40 - 3/4 4-48 - 1" 1/8" - 3/8
RHG-24 M4-M24 5/32-7/8 1/16-1"1/8 8-32-7/8 8-36-11/2 1/8"-1/2
RHG-30 M2-M30 3/32-1"1/8 116 - 2" 2-56 - 1" 1/8 264 -21/4 1/8" - 3/4
RHG-PLUS M2-M36 3/32-1"1/4 1/16 - 3" 1/4 2-56 - 1" 1/4 2-64 - 3" 1/2 /82512
RHG-39 M2-M39 3/32-1"3/8 1/16 - 3" 3/4 2-56 - 1" 3/8 2-64 - 4" 1/8"-11/4
RHG-45 M2-M45 3/32-1"5/8 1/16 - 4" 1/2 2-56 - 1" 5/8 2-64 - 4" 3/4 1/8"- 2"
RHG-60 M3-M60 1/8-2" 116 - 8" 4-40-2" 4-48 - 8" 1/8"-21/2
RHG-110 M3-M110 1/8-3" 116 - 11" 4-40 - 4" 4-48 - 10" 1/8" - 6"

RHG-130 M3-M130 1/8 - 3" 1/4 1/16 - 12" 4-40 - 5" 4-48 - 12" 1/8" - 8"




FiLertatrict lprAuLICE GAmoRr RosQueADEIRAS HIDRAULICAS GAMOR HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
MODELLI MODELOS

RHG-M16, RHG-M20, RHG-M24 RHG-M16, RHG-M20, RHG-M24 9 MODELLE RHG-M16, RHG-M20, RHG-M24
DOTAZIONE DI SERIE: EQUIPAMENTOS DE SERIE: SERIENAUSSTATTUNG
« BRACCIO ARTICOLATO DI 3 BARRE + BRAGO ARTICULADO DE 3 BARRAS + GELENKARM MIT DREI FUHRUNGSGLEITSTANGEN

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 720 X 550 mm.
+ VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

* CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE
* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

+ SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

» POLVERIZZATORE DI LIQUIDO REFRIGERANTE
* RILEVATORE DI PROFONDITA

MESA COM RANHURAS EM T DE 720 X 550 mm.
VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)
CONTAROTACOES DIGITAL (EM R.P.M.)
ARMARIO ELECTRICO

PILOTOS DE POSICAO

GRUPO HIDRAULICO

MOTOBOMBA HIDRAULICA

SUPORTE PARA COLOCAGAO DE PORTA-MACHOS
MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

PES NIVELADORES SILEMBLOCK
PULVERIZADOR DE REFRIGERANTE
DETECTOR DE PROFUNDIDADE

ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN M16 720*550 MM
FREQUENZUMSCHALTER FUR U.P.M. REGULIERUNG
DIGITALE DREHZAHLANZEIGE
ELEKTROSCHALTSCHRANK IP55

PILOTLEUCHTEN

HYDRAULIKAGREGAT

HYDRAULIKMOTOR

ABLAGEVORRICHTUNG FUR WERKZEUGEINSATZE
HYDRAULIKDRUCKMANOMETER

SILEMBLOCK NIVELIERUNGSFURE
MINIMALWERKZEUGSCHMIERUNGSZERSTAUBER
MECHANISCHER TIEFENDETEKTOR (AUTOMATISCH)

MODELLO RHG M16 M20 M24 MODELO RHG M16 M20 M24 MODELL RHG M16 M20 mM24
CAPACITA' M2-M16 M3-M20  M4-M24 CAPACIDADE M2-M16 M3-M20  M4-M24 KAPAZITAT M2-M16 M3-M20  M4-M24
GIRI/min. 200-580 180470  120-380 R.PM. 200-580 180-470  120-380 U.PM 200-580 180-470  120-380 1
Nm 60 105 160 Nm 60 105 160 Nm 60 105 160
[ PRESSIONE MASSIMA 160 Kg/Cm2 [T PRESAO MAXIMA | 160 Kg/Cm2 [ MAX: ARBEITSDRUCK 160 Kg/Cm2
MOTORE ELETTRICO 5,5 CV MOTOR ELECTRICO 55CV ELEKTROMOTOR 55PS
2 VOLTAGGIO 400 VAT [ VOLTAJEM 400 VA [ SPANNUNG 400 VATl
CONTROLLO VELOCITA' ELETTRONICO CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO DREHZAHLREGULIERUNG ELEKTRONISCH
[ LUNGHEZZA BRACCIO ~ 650m [COMPRIMENTO BRAGO. 650m [ GLEITSTANGENLAZANGE 650mm
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @31 PORTA-PINCAS TROCA RAPIDA @31 WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @31 A
[ DEPOSITO DELL'OLIO 40 LITRI RESERVATORIODE OLEO ~ 40LITROS \ OLTANK 40 LITER
PESO 315Kg PESO 315Kg LEERGEWICHT 315Kg
e 1800 mm = 1800 mm o=t 1800 mm
Ay 8 1640 mm o © 1640 mm Ay G 1640 mm
‘ 840 mm m G 840 mm { B =% o 840 mm
680mm - 680 mm s 680 mm
490 mm © 490 mm C 490 mm
| | D 160 mm | D 160 mm
E 490 mm E 490 mm
[ HEE ~ 300mm | F 300 mm | F 300 mm
R1 275 mm R1 275 mm R1 275 mm
[ RT3 3 ~ 1275mm | R3 1275 mm | R3. - 1275mm

Per maggiori informazioni visita www.gamor.com Para mais informagdes visite www.gamor.com Fiir weitere Information: www.gamor.com




FiLertatrict lprAuLICE GAMoOR RosQuEeADEIRAS HIDRAULICAS GAMOR HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
MODELLI MODELOS

RHG-M16, RHG-M20, RHG-M24 RHG-M16, RHG-M20, RHG-M24 9 MODELLE RHG-M16, RHG-M20, RHG-M24
DOTAZIONE DI SERIE: EQUIPAMENTOS DE SERIE: SERIENAUSSTATTUNG
* BRACCIO ARTICOLATO DI 3 BARRE *+ BRACO ARTICULADO DE 3 BARRAS + GELENKARM MIT DREI FUHRUNGSGLEITSTANGEN

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 720 X 550 mm.
+ VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

* CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE
* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

+ SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

+ POLVERIZZATORE DI LIQUIDO REFRIGERANTE
* RILEVATORE DI PROFONDITA

MESA COM RANHURAS EM T DE 720 X 550 mm.
VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)
CONTAROTAGOES DIGITAL (EM R.P.M.)
ARMARIO ELECTRICO

PILOTOS DE POSIGAO

GRUPO HIDRAULICO

MOTOBOMBA HIDRAULICA

SUPORTE PARA COLOCAGAO DE PORTA-MACHOS
MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

PES NIVELADORES SILEMBLOCK
PULVERIZADOR DE REFRIGERANTE
DETECTOR DE PROFUNDIDADE

ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN M16 720*550 MM
FREQUENZUMSCHALTER FUR U.P.M. REGULIERUNG
DIGITALE DREHZAHLANZEIGE
ELEKTROSCHALTSCHRANK P55

PILOTLEUCHTEN

HYDRAULIKAGREGAT

HYDRAULIKMOTOR

ABLAGEVORRICHTUNG FUR WERKZEUGEINSATZE
HYDRAULIKDRUCKMANOMETER

SILEMBLOCK NIVELIERUNGSFURE
MINIMALWERKZEUGSCHMIERUNGSZERSTAUBER
MECHANISCHER TIEFENDETEKTOR (AUTOMATISCH)

e e e o e o o e e
e e o o e o o o o

MODELLO RHG M16 M20 mM24 MODELO RHG M16 M20 M24 MODELL RHG M16 M20 mM24
CAPACITA'  M2-M16 M3-M20  M4-M24 CAPACIDADE M2-M16  M3-M20  M4-M24 KAPAZITAT M2-M16 M3-M20  M4-M24
GIRI/min.  200-580 180-470  120-380 R.P.M. 200-580 180-470  120-380 U.PM 200-580 180-470  120-380 1
Nm 60 105 160 Nm 60 105 160 Nm 60 105 160
[ PRESSIONE MASSIMA 160 Kg/Cm2 [ PRESAO MAXIVA | 160 KgiCm2 [ MAX: ARBEITSDRUCK 160 Kgicm2
MOTORE ELETTRICO 5,5 CV MOTOR ELECTRICO 55 CV ELEKTROMOTOR 55 PS
[~ VOLTAGGIO 400 VAN I VOLTAJEM 400 VATl [ SPANNUNG 400 VAT
CONTROLLO VELOCITA! ELETTRONICO CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO DREHZAHLREGULIERUNG ELEKTRONISCH
[~ LUNGHEZZA BRACCIO ~ 650m [COMPRIMENTO BRACO. 650m [GLEITSTANGENLGANGE  650mm
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @31 PORTA-PINCAS TROCA RAPIDA @31 WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @31 A
[ DEPOSITO DELL'OLIO " 40 LITRI RESERVATORIODE OLEO ~ 40LITROS \ OLTANK 40LITER
PESO 315Kg PESO 315Kg LEERGEWICHT 315Kg
A E W G 1800 mm o= G 1800 mm o= G 1800 mm
o=y 1640 mm =3 1640 mm o=y 1640 mm
) 840 mm 840 mm , ] 840 mm
E- AT - [ e
© © 490 mm C 490 mm
f D G Ry f D 160 mm I D 160 mm
B 490 mm E 490 mm E 490 mm
f = 300 mm- | F 300 mm f [ 300 mm
R1 275 mm R1 275 mm R1 275 mm
[ E 1275 mm | R3 1275 mm I R3. 1275 mm

Per maggiori informazioni visita www.gamor.com Para mais informacgdes visite www.gamor.com Fiir weitere Information: www.gamor.com




FiLeTTaTRICI IDRAULICE GAMOR

MODELLO RHG-2B
M2-M30

RosqQueADEIRAS HiDRAULICAS GAMOR

MODELO RHG-2B
M2-M30

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
(G MODELL RHG-2B M2-M30

DOTAZIONE DI SERIE:

* BRACCIO ARTICOLATO DI 2 BARRE

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 900 X 630 mm.
* VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

* CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

* CONTROLLO GIRO ROTAZIONE

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* RIDUTTORE DI VELOCITA'

+ SISTEMA DI SICUREZZA DELLA FILETTATURA

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE

* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

* RUBINETTO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
* RUBINETTO DE PROTEZIONE DEL MANOMETRO

* TERMOMETRO DELLA TEMPERATURA OLIO GRUPPO
+ SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO RHG M30
CAPACITA' M2-M30
GIRI/min. 22-630
PRESSIONE MASSIMA 140 Kg/Cm2
MOTORE ELETTRICO 3CV
[ VOLTAGGIO 220V-I1 - 380/415V-lI

CONTROLLO VELOCITA' ELETTRONICO
[ LUNGHEZZA BRACCIO 750mm.
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @31
[ DEPOSITO DELL'OLIO 50 LITRI
PESO 440Kg

DIMENSIONI E AREA DI LAVORO

1800 mm
680 mm
550 mm

& 190 mm

570 mm
350 mm
350 mm
1060 mm
1410 mm

f Fj

Grazie alle proprieta di questo modello, questa & la
macchina ideale per ogni area industriale che necessitano
di fori filettati verticale di 2 0 3 mm a 30 mm (o I'equivalente
in altre norme).

A@ZmmBom>

Per maggiori informazioni visita www.gamor.com

EQUIPAMENTOS DE SERIE:

+ BRAGO ARTICULADO DE 2 BARRAS

+ MESA COM RANHURAS EM T DE 900 X 630 mm.

+ VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)

+ CONTAROTAGOES DIGITAL (EM R.P.M.)

+ CONTROLO DE ROTACAO DIREITA E ESQUERDA
+ ARMARIO ELECTRICO

« PILOTOS DE POSICAO

+ GRUPO HIDRAULICO

- MOTOBOMBA HIDRAULICA

+ REDUCTOR DE VELOCIDADE

« SISTEMA DE SEGURANCA DE ROSCADO

+ SUPORTE PARA COLOCAGAO DE PORTA-MACHOS
+ MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

+ CHAVE REGULADORA DE PRESSAO

« CHAVE PROTECTORA DO MANOMETRO

« TERMOMETRO DO OLEO DO GRUPO

- PES NIVELADORES SILEMBLOCK

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO RHG M30
CAPACIDADE M2-M30
R.PM. 22-630
[ PRESAO MAXIVA | 140 Kgicm2
MOTOR ELECTRICO 30V

| VOLTAJEM
CONTROLO VELOCIDADE
[COMPRIMENTO BRAGO - 750mm
PORTA-PINGAS TROCA RAPIDA @31
RESERVATORIO DE OLEO 50 LITROS |
PESO 440Kg

220V-II - 380/415V-IlI
ELECTRICO

DIMENSOES E AREAS DE TRABALHO

1800 mm

680 mm

550 mm

D 190 mm

E 570 mm

[ F 350 mm
R1 350 mm

[ R2 1060 mm
R3 1410 mm

|

Gracas as propriedades deste modelo, esta € a maquina
ideal para cada area industrial na necessidade de roscados
verticais de 2 ou 3 mm a 30 mm (ou o equivalente em
outras normas).

Para mais informagdes visite www.gamor.com

SERIENAUSSTATTUNG:

.

.

GELENKARM MIT 2 STANGEN

ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN 900 X 630 mm.
GESCHWINDIGKEITSREGLER (IN HZ)
DIGITALER DREHZAHLMESSER (IN U.P.M.)
DREHRICHTUNG RECHTS UND LINKS
ELEKTROSCHALTSCHRANK
POSITIONSLEUCHTE

HYDRAULIKAGGREGAT

HYDRAULISCHE MOTORPUMPE
UNTERSETZUNGSGETRIEBE

HALTERUNG FUR SCHNELLSTECKER-ADAPTER
MANOMETER FUR HYDRAULIKDRUCK
SCHLUSSEL ZUM DRUCKENINSTELLEN
SICHERHEITSSCHLUSSEL MANOMETER
THERMOMETER OLTEMPERATUR AGGREGAT
SIEMBLOCK NIVELLIERUNGSFURE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL RHG M30
KAPAZITAT M2-M30
U.PM 22-630
[ MAX. ARBEITSDRUCK 140 Kg/Cm2
ELEKTROMOTOR 3PS
[ SPANNUNG 220VA1T - 380/4T5VAT

DREHZAHLREGULIERUNG ELEKTRONISCH
GLEITSTANGENLGANGE 750mm.
WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @31
[ OLTANK 50 LITER
LEERGEWICHT 440Kg

ABMESSUNG UND ARBEITSBEREICH
AR

G

N

1800 mm
680 mm
550 mm
190 mm
570 mm

| 350 mm

R1 350 mm

f R2 1060 mm

R3 1410 mm
I

Dank der Eigenschaften dieses Modells, ist dies die ideale
Maschine fur jeden Industriebereich mit Bedarf an
vertikalen Gewindebohrungen von 2 oder 3 mm bis 30 mm
(oder das Aquivalent in anderen Gewindenormen).

MmO O W

Fiir weitere Information: www.gamor.com
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FiLeTTAaTRICI IDRAULICE GAMOR

MODELLOS RHG-M39 M2-M39
RHG-M36 PLUS M2 M36

RosqQuEeADEIRAS HiDRAULICAS GAMOR

MODELOS RHG-M39 M2-M39
RHG-M36 PLUS M2-M36

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
() MODELLE RHG-M39 M2-M39 / RHG-M36 PLUS M2-M36

DOTAZIONE DI SERIE:

* BRACCIO ARTICOLATO DI 3 BARRE

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 900 X 630 mm.
* VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

* CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

* CONTROLLO GIRO ROTAZIONE

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* RIDUTTORE DI VELOCITA'

+ SISTEMA DI SICUREZZA DELLA FILETTATURA

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE

* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

* RUBINETTO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
* RUBINETTO DE PROTEZIONE DEL MANOMETRO

* TERMOMETRO DELLA TEMPERATURA OLIO GRUPPO
» SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

MODELLO RHG M39 M36 - PLUS
CAPACITA' M2-M39 M2-M36
GIRI/min. 22 - 630 30 - 890
NM 490 410
PRESSIONE MASSIMA 160 Kg/Cm?2
MOTORE ELETTRICO 55CV
- VOLTAGGIO 220 VAT - 3807415 V-
CONTROLLO VELOCITA' ELETTRONICO
[LUNGHEZZA BRACCIO 750mm.
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @31
['DEPOSITO DELL'OLIO S50 LITRI
PESO 470Kg

J 1800 mm
%C; / 680 mm
4 550 mm

& 190 mm
560 mm

350 mm

350 mm

1050 mm
1400 mm

|

|
|
| F

Questo modello & particolarmente adatto per produzioni
che richiedono grande di fili verticali in meccanica di
precisione, utensili, stampi, e parti che richiedono alta
precisione.

Il mandrino a cambio rapido della macchina permette
l'inserimento diretto di insiemi di attrezzo a 30 mm.
L'inclusione dei pit grandi maschii & necessario un
adattatore speciale o & necessario modificare I'albero e il
quadrato del maschio.

agjﬁ-nmoow>

Per maggiori informazioni visita www.gamor.com

EQUIPAMENTOS DE SERIE:

+ BRAGO ARTICULADO DE 3 BARRAS

- MESA COM RANHURAS EM T DE 900 X 630 mm.

+ VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)

+ CONTAROTACOES DIGITAL (EM R.P.M.)

- CONTROLO DE ROTAGAO DIREITA E ESQUERDA
+ ARMARIO ELECTRICO

- PILOTOS DE POSICAO

+ GRUPO HIDRAULICO

- MOTOBOMBA HIDRAULICA

- REDUCTOR DE VELOCIDADE

« SISTEMA DE SEGURANCA DE ROSCADO

+ SUPORTE PARA COLOCACAO DE PORTA-MACHOS
+ MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

« CHAVE REGULADORA DE PRESSAO

« CHAVE PROTECTORA DO MANOMETRO

- TERMOMETRO DO OLEO DO GRUPO

- PES NIVELADORES SILEMBLOCK

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO RHG M39 M36 - PLUS
CAPACIDADE  M2-M39 M2-M36
R.PM. 22 - 630 30 - 890
NM 490 410
[ PRESAO MAXIVA | 160 Kgicm2
MOTOR ELECTRICO 5,5CV
| VOLTAJEM | 220 V-IT- 380/415 VIl
CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO
[COMPRIMENTO BRACO. 750mm
PORTA-PINCAS TROCARAPIDA @31
RESERVATORIO DE OLEO  50LITROS |
PESO 470Kg

Bl 7800 mm

| 2 680 mm

550 mm
] 190 mm
E 560 mm
B 350 mm
R1 350 mm
1050 mm
R3 1400 mm

\
Este modelo é particularmente adequado para exigir
grandes produgdes de roscagem verticais em engenharia
de precisédo, ferramentas, moldes, e outras partes que
necessitem de alta precisao.

O mandril de troca rapida da maquina permite a inclusao
direta de conjuntos de ferramentas para 30 mm. A inclusao
de machos maior vocé precisa de um adaptador especial,
ou tem que modificar o eixo eo quadrado do macho.

Para mais informacgdes visite www.gamor.com

SERIENAUSSTATTUNG:

* GELENKARM MIT 3 STANGEN

ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN 900 X 630 mm.
GESCHWINDIGKEITSREGLER (IN HZ)
DIGITALER DREHZAHLMESSER (IN U.P.M.)
DREHRICHTUNG RECHTS UND LINKS
ELEKTROSCHALTSCHRANK
POSITIONSLEUCHTEN
HYDRAULIKAGGREGAT

HYDRAULIKMOTOR
UNTERSETZUNGSGETRIEBE

HALTERUNG FUR SCHNELLSTECKER-ADAPTER
MANOMETER FUR HYDRAULIKDRUCK
HYDRAULIKDRUCKREGULIERUNG
MANOMETERSICHERHEITSSCHLUSSEL
THERMOMETER OLTEMPERATUR AGGREGAT
SIEMBLOCK NIVELLIERUNGSFURE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

.

.

MODELL RHG M39 M36 PLUS
KAPAZITAT M2-M39 M2-M36
U.PM 22 - 630 30 - 890
Nm 490 410
[ MAX: ARBEITSDRUCK 160 Kg/Cm2
ELEKTROMOTOR 5,5 CV
[ SPANNUNG 220 V-IT-"380/415 VAT

DREHZAHLREGULIERUNG ELEKTRONISCH
GLEITSTANGENLANGE 750mm.
WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @31
[ OLTANK 50 LITER
LEERGEWICHT 470Kg

ABMESSUNG UND ARBEITSBEREICH
AR

G 1800 mm

B 680 mm

c ~ 550 mm

D 190 mm

E 560 mm

| E 350 mm
R1 350 mm

| R2 1050 mm
R3 1400 mm

f

Dieses Modell ist vor allem fur groRe Produktionen von
vertikalen Gewinden in der Prazisionsmechanik,
Formenbau, Matrizen, und anderen Teilen, die hohe
Prazision erfordern, geeignet.

Das Schnellwechselspanfutter der Maschine, erméglicht
die direkte Aufnahme von Werkzeugensétzen bis 30 mm.
Fur die Aufnahme von gréReren Gewindebohrern
benétigen Sie einen speziellen Einsatzadapter oder
mussen den Schaft und das Quadrad des Gewindebohrers
modifizieren.

Fiir weitere Information: www.gamor.com




FiLetTaTRICI IDRAULICE GAMOR

MODELLO RHG-M45
M2-M45

RosQuEADEIRAS HIDRAULICAS GAMOR

MODELO RHG-M45
M2-M45

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR

G MODELL RHG-M45 M2-M45

DOTAZIONE DI SERIE:

* BRACCIO ARTICOLATO DI 3 BARRE

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 900 X 630 mm.
* VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

+ CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

* CONTROLLO GIRO ROTAZIONE

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* RIDUTTORE DI VELOCITA'

+ SISTEMA DI SICUREZZA DELLA FILETTATURA

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE

* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

* RUBINETTO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
* RUBINETTO DE PROTEZIONE DEL MANOMETRO

* TERMOMETRO DELLA TEMPERATURA OLIO GRUPPO

+ SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

MODELLO RHG M45
CAPACITA' M2-M45
GIRI/min. 15-590
NM 740
[ PRESSIONE MASSIVMA 200 Kglcm2
MOTORE ELETTRICO 7,5CV
[ VOLTAGGIO 380/415 VAT
CONTROLLO VELOCITA'  ELETTRONICO
[TLUNGHEZZA BRACCIO 7000mm.
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @31
[ DEPOSITO DELL'OLIO 50 LITRI
PESO 565Kg

DIMENSIONI E AREA DI LAVORO

A lu//’g' 1.800 mm.
B y 680 mm.
o %/ 550 mm.
D ' 4 190 mm.
E 810 mm.

f Ell 350 mm.
R1 350 mm.

f R2 1.240 mm.
R3 1.590 mm.

Questo modello & particolarmente adatto per produzioni
che richiedono grande di fili verticali in meccanica di
precisione, utensili, stampi, e parti che richiedono alta
precisione.

Per maggiori informazioni visita www.gamor.com

EQUIPAMENTOS DE SERIE:

« BRAGO ARTICULADO DE 3 BARRAS

- MESA COM RANHURAS EM T DE 900 X 630 mm.

+ VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)

+ CONTAROTAGOES DIGITAL (EM R.P.M.)

- CONTROLO DE ROTAGAO DIREITA E ESQUERDA
+ ARMARIO ELECTRICO

- PILOTOS DE POSICAO

+ GRUPO HIDRAULICO

- MOTOBOMBA HIDRAULICA

- REDUCTOR DE VELOCIDADE

« SISTEMA DE SEGURANCA DE ROSCADO

+ SUPORTE PARA COLOCACAO DE PORTA-MACHOS
+ MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

+ CHAVE REGULADORA DE PRESSAO

« CHAVE PROTECTORA DO MANOMETRO

- TERMOMETRO DO OLEO DO GRUPO

+ PES NIVELADORES SILEMBLOCK

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO RHG M45
CAPACIDADE M2-M45
R.PM. 15-590
NM 740
[ PRESAO MAXIVA | 200 Kglom2
MOTOR ELECTRICO 7,5CV
I VOLTAJEM  © 3807415 V-1l
CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO
[ COMPRIMENTO BRAGO. 1000mm

PORTA-PINCAS TROCA RAPIDA @48
[RESERVATORIODE OLEO =~ 50 LITROS
PESO 565Kg

DIMENSOES E AREAS DE TRABALHO

1.800 mm.

680 mm.

550 mm.

D 190 mm.

E 810 mm.

[ F 350 mm.
R1 350 mm.

[ R2 1.240 mm.
R3 1.590 mm.

|

Este modelo é particularmente adequado para exigir
grandes producdes de roscagem verticais em engenharia
de precisdo, ferramentas, moldes, e outras partes que
necessitem de alta precisao.

Para mais informacgdes visite www.gamor.com

SERIENAUSSTATTUNG:

.

.

GELENKARM MIT 3 STANGEN

ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN 900 X 630 mm.
GESCHWINDIGKEITSREGLER (IN HZ)
DIGITALER DREHZAHLMESSER (IN U.P.M.)
DREHRICHTUNG RECHTS UND LINKS
ELEKTROSCHALTSCHRANK
POSITIONSLEUCHTEN
HYDRAULIKAGGREGAT

HYDRAULIKMOTOR
UNTERSETZUNGSGETRIEBE

HALTERUNG FUR SCHNELLSTECKER-ADAPTER
MANOMETER FUR HYDRAULIKDRUCK
HYDRAULIKDRUCKREGULIERUNG
MANOMETERSICHERHEITSSCHLUSSEL
THERMOMETER OLTEMPERATUR AGGREGAT
SIEMBLOCK NIVELLIERUNGSFURE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL RHG Mas
KAPAZITAT M2-M45
UPM 15-590
Nm 740
[ MAX: ARBEITSDRUCK 200 Kglem2
ELEKTROMOTOR 75PS
[ SPANNUNG 3807415 V-
DREHZAHLREGULIERUNG  ELEKTRONISCH
[ GLEITSTANGENLANGE 1000mm.
WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @48
\ OLTANK 50 LITER
LEERGEWICHT 565Kg

ABMESSUNG UND ARBEITSBEREICH
i 1.800 mm.

G
B 680 mm.
© ~ 550 mm.
D 190 mm.
E 810 mm.
| F 350 mm.
R1 350 mm.
| R2 1.240 mm.
R3 1.590 mm.

f

Dieses Modell ist vor allem fur groRe Produktionen von
vertikalen Gewinden in der Prazisionsmechanik,
Formenbau, Matrizen, und anderen Teile, die hohe
Prazision erfordern, geeignet.

Fiir weitere Information: www.gamor.com




FiLeTTATRICI IDRAULICE GAMOR RosqQueADEIRAS HIDRAULICAS GAMOR HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
MODELLO RHG-M60 MODELO RHG-M60
M3-M60 M3-M60 G MODELL RHG-M60 M3-M60
DOTAZIONE DI SERIE: EQUIPAMENTOS DE SERIE: SERIENAUSSTATTUNG:
* BRACCIO ARTICOLATO DI 3 BARRE +« BRACO ARTICULADO DE 3 BARRAS * GELENKARM MIT 3 STANGEN
* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 900 X 630 mm. * MESA COM RANHURAS EM T DE 900 X 630 mm. « ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN 1050 x 700 mm.
* VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ) * VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ) + GESCHWINDIGKEITSREGLER (IN HZ)
+ CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.) + CONTAROTAGOES DIGITAL (EM R.P.M.) .
* CONTROLLO GIRO ROTAZIONE + CONTROLO DE ROTAGAO DIREITA E ESQUERDA Dl R sl WEE o ER (N IR
- ARMADIO ELETTRICO + ARMARIO ELECTRICO + DREHRICHTUNG RECHTS UND LINKS
* SPIE DI POSIZIONE + PILOTOS DE POSIGAO * ELEKTROSCHALTSCHRANK
* GRUPPO IDRAULICO * GRUPO HIDRAULICO + POSITIONSLEUCHTEN
+ MOTOPOMBA IDRAULICA * MOTOBOMBA HIDRAULICA +« HYDRAULIKAGGREGAT
+ RIDUTTORE DI VELOCITA' + REDUCTOR DE VELOCIDADE « HYDRAULIKMOTOR
+ SISTEMA DI SICUREZZA DELLA FILETTATURA + SISTEMA DE SEGURANCA DE ROSCADO 5
* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE + SUPORTE PARA COLOCAGAO DE PORTA-MACHOS UNTERSETZUN.GSGETREBE
« MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA - MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA * HALTERUNG FUR SCHNELLSTECKER-ADAPTER
+ RUBINETTO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE + CHAVE REGULADORA DE PRESSAO + MANOMETER FUR HYDRAULIKDRUCK
* RUBINETTO DE PROTEZIONE DEL MANOMETRO + CHAVE PROTECTORA DO MANOMETRO + HYDRAULIKDRUCKREGULIERUNG
* TERMOMETRO DELLA TEMPERATURA OLIO GRUPPO + TERMOMETRO DO OLEO DO GRUPO « MANOMETERSICHERHEITSSCHLUSSEL
| LIVELLAMENTO + PES NIVELADORES SILEMBLOCK - THERMOMETER OLTEMPERATUR AGGREGAT
» SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO EMULSIONE E OLIO « SISTEMA DE ARREFECIMENTO EMULSAO E OLEO N "
+ RILEVATORE DI PROFONDITA - DETECTOR DE PROFUNDIDADE \?\;EZs;sgg;ﬂnﬁbﬂzzgsgfgﬁmz
+ COLONNE IDRAULICO C = 0-635 mm « COLUNAS HIDRAULICAS C = 0-635 MILIMETROS
« AUTOMATISCHER TIEFENDETECTOR
+ HYDRAULISCHE HEBESAULE C = 0-635mm
CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MODELLO RHG M60 MODELO RHG M60 MODELL RHG M60
CAPACITA' M3-M60 CAPACIDADE M3-M60 KAPAZITAT M3-M60
GIRI/min. 20-500 R.P.M. 20-500 U.P.M 20-500
NM 1160 NM 1160 Nm 1160
[ PRESSIONE MASSIMA 200 Kglem2 | PRESAO MAXIMA 200 Kg/cm2 [MAX: ARBEITSDRUCK 200 Kg/lcm2
MOTORE ELETTRICO 7,5CV MOTOR ELECTRICO 7,5CV ELEKTROMOTOR 7,5PS
| VOLTAGGIO 380/415 V-ITT | VOLTAJEM "~ 380/415 V-III | [ SPANNUNG 3807415 V-
CONTROLLO VELOCITA'  ELETTRONICO CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO DREHZAHLREGULIERUNG ELEKTRONISCH
[ LUNGHEZZA BRACCIO 1.000 mm. [COMPRIMENTOBRACO  1000mm [ GLEITSTANGENLANGE 7000mm.
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @48 PORTA-PINCAS TROCARAPIDA @48 WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @48
[ DEPOSITO DELL'OLIO 60 LITRI RESERVATORIO DE OLEO 60 LITROS \ OLTANK 60 LITER
PESO 850Kg PESO 850Kg LEERGEWICHT 850Kg
DIMENSIONI E AREA DI LAVORO DIMENSOES E AREAS DE TRABALHO ABMESSUNG UND ARBEITSBEREICH
1.800 mm. 1,800 mm. N 1.800 mm.
680 mm. 680 mm. B O 680 mm.
635 mm. | 635 mm. © 635 mm.
190 mm. 190 mm. D 190 mm.
810 mm. 810 mm. E 810 mm.
| 325 mm. 325 mm. | F 325 mm.
325 mm. 325 mm. R1 325 mm.
| 1.345 mm. 1.345 mm. [ R2 1.345 mm.
1.670 mm. 1.670 mm. R3 1.670 mm.
Questo modello & particolarmente adatto per la richiesta di Este modelo € particularmente adequado para exigir um Dieses Modell ist vor allem fur groRe Produktionen von
un numero elevato di fili verticali nella produzione di grande numero de roscas verticais na produgdo de vertikalen Gewinden in der Prazisionsmechanik,
meccanica di precisione, stampi, stampi, e parti che mecanica de precisdo, mofo, fungos e outras partes que Formenbau, Matrizen, und anderen Teile, die hohe
richiedono precisione. necessitem de alta precis&o. Prazision erfordern, geeignet.
Garanzia di sicurezza e qualita. Garantia de qualidade e seguranca. Garant fiir Sicherheit und Qualitét.
Per maggiori informazioni visita www.gamor.com Para mais informacgdes visite www.gamor.com Fiir weitere Information: www.gamor.com




FiLeTTaTRICI IDRAULICE GAMOR

MODELLO VITORIA RHG-4B
M3-M110 / M3-M130

RosqQueADEIRAS HIDRAULICAS GAMOR

MODELO VITORIA RHG-4B
M3-M110 / M3-M130

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
() MODELL VITORIA RHG-4B M3-M110 / M3-M130

DOTAZIONE DI SERIE:

* BRACCIO ARTICOLATO DI 4 BARRE

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 900 X 630 mm.

* VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

* CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* RIDUTTORE DI VELOCITA'

+ SISTEMA DI SICUREZZA DELLA FILETTATURA

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE

* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

* RUBINETTO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

* RUBINETTO DE PROTEZIONE DEL MANOMETRO

* TERMOMETRO DELLA TEMPERATURA OLIO GRUPPO
+ SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

+ SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO EMULSIONE E OLIO
+ RILEVATORE DI PROFONDITA

* COLONNE IDRAULICO C =0 To 720mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO VITORIA M110 M130

CAPACITA' M3-M110  M3-M130
GIRI/min. 20-480 15-380
NM 2715 3230
[ PRESSIONE MASSIVMA 240 Kg/ICm2
MOTORE ELETTRICO 10,5 HP
I VOLTAGGIO 3807415 V-l
CONTROLLO VELOCITA' ELETTRONICO
[ LUNGHEZZA BRACCIO 1.000 mm.
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @60
[ DEPOSITO DELL'OLIO 80 LITRI
PESO 1410Kg
| A 4 1900 mm
B
| C
D
f ElF
F
f T R1
R3 1500 mm

Questo modello & particolarmente adatto per la richiesta di
un numero elevato di fili verticali nella produzione di
meccanica di precisione, stampi, stampi, e parti che
richiedono precisione. L'unica macchina filettarica en tutto il
mondo che & in grado di filettati a M130 in materiali duri.

Garanzia di sicurezza e qualita.

Per maggiori informazioni visita www.gamor.com

EQUIPAMENTOS DE SERIE:

*« BRACO ARTICULADO DE 4 BARRAS

* MESA COM RANHURAS EM T DE 900 X 630 mm.

» VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)

+ CONTAROTACOES DIGITAL (EM R.P.M.)

+ ARMARIO ELECTRICO

* PILOTOS DE POSIGAO

+ GRUPO HIDRAULICO

+ MOTOBOMBA HIDRAULICA

+ REDUCTOR DE VELOCIDADE

» SISTEMA DE SEGURANCA DE ROSCADO

+ SUPORTE PARA COLOCAGAO DE PORTA-MACHOS
+ MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

+ CHAVE REGULADORA DE PRESSAO

+ CHAVE PROTECTORA DO MANOMETRO

+ TERMOMETRO DO OLEO DO GRUPO

+ PES NIVELADORES SILEMBLOCK

+ SISTEMA DE ARREFECIMENTO EMULSAO E OLEO
+ DETECTOR DE PROFUNDIDADE

+ COLUNAS HIDRAULICAS C =0 & 720mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO VITORIA M110 M130

CAPACIDADE M3-M110  M3-M130
R.P.M. 20-480 15-380
NM 2715 3230
[ PRESAO MAXIVA 240 Kg/Cm2
MOTOR ELECTRICO 10,5 CV
| VOLTAJEM A 380/415 V-III
CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO

[COMPRIMENTO BRAGO  1000mm
PORTA-PINCAS TROCA RAPIDA @60

RESERVATORIO DE OLE
PESO 1410Kg
1900 mm
B 800 mm
I C 720 mm
D 190 mm
| E 800 mm
B 300 mm
| R1 300 mm
R3 1500 mm

Este modelo é particularmente adequado para exigir um
grande numero de roscas verticais na produgdo de
mecanica de precisdo, mofo, fungos e outras partes que
necessitem de alta precisdo. A Unica rosqueadeira em todo
o mundo, que é capaz de cortar e enfiou a M130 em
materiais duros.

Garantia de qualidade e seguranga.

Para mais informacodes visite www.gamor.com

SERIENAUSSTATTUNG:

* GELENKARM MIT 4 STANGEN

ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN 1200 x 800 mm.
GESCHWINDIGKEITSREGLER (IN HZ)
DIGITALER DREHZAHLMESSER (IN U.P.M.)
ELEKTROSCHALTSCHRANK
POSITIONSLEUCHTEN
HYDRAULIKAGGREGAT

HYDRAULIKMOTOR
UNTERSETZUNGSGETRIEBE

HALTERUNG FUR SCHNELLSTECKER-ADAPTER
MANOMETER FUR HYDRAULIKDRUCK
HYDRAULIKDRUCKREGULIERUNG
MANOMETERSICHERHEITSSCHLUSSEL
THERMOMETER OLTEMPERATUR AGGREGAT
SIEMBLOCK NIVELLIERUNGSFURE
WERKZEUGKUHLUNGSSYSTEM
AUTOMATISCHER TIEFENDETECTOR
HYDRAULISCHE HEBESAULE C = 0-720mm

.

.

.

MODELL VITORIA M110 M130
KAPAZITAT M3-M110 M3-M130
U.P.M 20-480 15-380
Nm 2715 3230
[ MAX: ARBEITSDRUCK 240 Kg/Cm2
ELEKTROMOTOR 10,5 PS
\ SPANNUNG 380/415 VA
DREHZAHLREGULIERUNG  ELEKTRONISCH
[ GLEITSTANGENLANGE 1000m
WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @60
\ OLTANK 80 LITER
LEERGEWICHT 1410Kg
\ A 5 7900 mm
B 800 mm
| © 720 mm
D 190 mm
| E 800 mm
B 300 mm
| R1 300 mm
R3 1500 mm

Dieses Modell ist vor allem fur groRe Produktionen von
vertikalen Gewinden in der Prazisionsmechanik,
Formenbau, Matrizen, und anderen Teile, die hohe
Prazision erfordern, geeignet. Die einzige
Gewindeschneidmaschine weltweit, die in der Lage ist
Gewinde bis M130 auch in harte Materialien zu schneiden.

Garant fur Sicherheit und Qualitét.

Para mas informacion visite www.gamor.es




FiLeTTATRICI IDRAULICE GAMOR

MODELLI
MT-M16 MT-M20, MT-M24

RosqQueADEIRAS HIDRAULICAS GAMOR

MODELOS
MT-M16 MT-M20, MT-M24

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
) MODELLE MT-M16 MT-M20 UND MT-M24

DOTAZIONE DI SERIE:

* BRACCIO ARTICOLATO DI 3 BARRE

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 720 X 550 mm.
* VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

* CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE
* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

+ SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

» POLVERIZZATORE DI LIQUIDO REFRIGERANTE
+ RILEVATORE DI PROFONDITA

CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO MT M16 M20 M24
CAPACITA  M2-M16 M3-M20 M4-M24
GIRI/min. 200 to 580 180 to470 120 to 380
NM 60 105 160
[ PRESSIONE MASSIMA 160 Kg/Cm2

MOTORE ELETTRICO
[~ VOLTAGGIO
CONTROLLO VELOCITA'

5,5 CV
220 V-II - 3807415 V-III
ELETTRONICO

[ LUNGHEZZA BRACCIO ~ 650m
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @31
[ DEPOSITO DELL'OLIO ~ 40 LITRI
PESO 315Kg

EQUIPAMENTOS DE SERIE:

+ BRACO ARTICULADO DE 3 BARRAS

* MESA COM RANHURAS EM T DE 720 X 550 mm.
» VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)

+ CONTAROTAGOES DIGITAL (EM R.P.M.)

+ ARMARIO ELECTRICO

+ PILOTOS DE POSICAO

+ GRUPO HIDRAULICO

+ MOTOBOMBA HIDRAULICA

+ SUPORTE PARA COLOCAGAO DE PORTA-MACHOS
+ MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

+ PES NIVELADORES SILEMBLOCK

+ PULVERIZADOR DE REFRIGERANTE

+ DETECTOR DE PROFUNDIDADE

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO MT M16 M20 M24
CAPACIDADE M2-M16 M3-M20 M4-M24
RPM. 2004580 1804470 120 a 380
Nm 60 105 160
[ PRESAO MAXIMA | 160 Kg/Cm2
MOTOR ELECTRICO 55CV
I VOLTAJEM | 220 V-I1- 380/415 VA
CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO

[COMPRIMENTO BRAGO . 650m
PORTA-PINCAS TROCA RAPIDA @31
RESERVATORIO DE OLEO ~ 40LITROS
PESO 315Kg

DIMENSIONI E AREA DI LAVORO

Ae—" =1.800 mm g::gg:: R1= 275mm
G EI= 490 mm R2 = 1.105 mm
BT==p; = 680 mm F = 300mm R3 = 1.275 mm

- Per maggiori informazioni visita www.gamor.com

DIMENSOES E AREAS DE TRABALHO

F| E

880

Para mais informacgdes visite www.gamor.com

SERIENAUSSTATTUNG:

GELENKARM MIT DREI FUHRUNGSGLEITSTANGEN
ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN M16 720550 MM
FREQUENZUMSCHALTER FUR U.P.M. REGULIERUNG
DIGITALE DREHZAHLANZEIGE
ELEKTROSCHALTSCHRANK IP55

PILOTLEUCHTEN

HYDRAULIKAGREGAT

HYDRAULIKMOTOR

ABLAGEVORRICHTUNG FUR WERKZEUGEINSATZE
HYDRAULIKDRUCKMANOMETER

SILEMBLOCK NIVELIERUNGSFURE
MINIMALWERKZEUGSCHMIERUNGSZERSTAUBER
MECHANISCHER TIEFENDETEKTOR (AUTOMATISCH

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MODELL MT M16 M20 M24
CAPACIDAD M2-M16 M3-M20  M4-M24
R.P.M 200 a 580 180 a 470 120 a 380

NM 60 105 160

[ MAX: ARBEITSDRUCK 160 KgiCm2

ELEKTROMOTOR 55CV
[ SPANNUNG 220 V-II- 380/415 V-l
DREHZAHLREGULIERUNG ELECTRONICO
[GLEITSTANGENLBANGE _ 650m
WERKZEUGSPANFUTTER  CAMBIO RAPIDO @131
| OLTANK 40 LITROS

LEERGEWICHT 325Kg

ABMESSUNG UND ARBEITSBEREICH

Fiir weitere Information: www.gamor.com

Ri= 275 mm Ag—2=1.800 mm
R2=1.175 mm G
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FiLeTTAaTRICI IDRAULICE GAMOR

MODELLI MT-M39 / MTC-M39
M2-M39

RosqQueADEIRAS HiDRAULICAS GAMOR

MODELOS MT-M39 / MTC-M39
M2-M39

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
G MODELLE MT-M39 / MTC-M39 M2-M39

DOTAZIONE DI SERIE:

* BRACCIO ARTICOLATO DI 4 BARRE

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 900 X 630 mm.
+ VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

* CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

+ CONTROLLO GIRO ROTAZIONE

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* RIDUTTORE DI VELOCITA'

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE

* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

* RUBINETTO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
* RUBINETTO DE PROTEZIONE DEL MANOMETRO

* TERMOMETRO DELLA TEMPERATURA OLIO GRUPPO
* SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

MODELLO MT - M39 / MTC M39
CAPACITA' M2-M39
GIRI/min. 22 to 630
NM 490
[ PRESSIONE MASSIMA 160 Kg/Cm2
MOTORE ELETTRICO 55CV

[ VOLTAGGIO 220 VAT - 3807415 VATl
CONTROLLO VELOCITA' ELETTRONICO
["LUNGHEZZA BRACCIO 750mm.
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @131
[ DEPOSITO DELL'OLIO 5O LITRI
PESO 485Kg / 505kg

Questo modello & particolarmente adatto per la richiesta di
un numero elevato di fili verticali e fili angolare difficile nella
produzione di meccanica di precisione, stampi, stampi, e
parti che richiedono precisione.
Garanzia di sicurezza e qualita.

DIMENSIONI E AREA DI LAVORO

EQUIPAMENTOS DE SERIE:

*« BRACO ARTICULADO DE 4 BARRAS

« MESA COM RANHURAS EM T DE 900 X 630 mm.

* VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)

. CONTAROTAQOES DIGITAL (EM R.P.M.)

« CONTROLO DE ROTA(;AO DIREITA E ESQUERDA
« ARMARIO ELECTRICO

+ PILOTOS DE POSIGAO

« GRUPO HIDRAULICO

- MOTOBOMBA HIDRAULICA

« REDUCTOR DE VELOCIDADE

* SUPORTE PARA COLOCAQAO DE PORTA-MACHOS
- MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

« CHAVE REGULADORA DE PRESSAO

« CHAVE PROTECTORA DO MANOMETRO

*« TERMOMETRO DO OLEO DO GRUPO

» PES NIVELADORES SILEMBLOCK

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO MT - M39 / MTC M39
CAPACIDADE M2-M39
R.PM. 22-630
NM 490
[ PRESAO MAXIMA | 160 Kg /cm?
MOTOR ELECTRICO 55CV
| VOLTAJEM 1220 V-II- 380/415 V-III
CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO
[ COMPRIMENTO BRACO 1000mm
PORTA-PINCAS TROCA RAPIDA @31
RESERVATORIO DE OLEO. 50 LITROS
PESO 485Kg / 505kg

Este modelo é particularmente adequado para exigir
grandes produgdes de roscagem verticais e dificeis linhas
angulares em engenharia de precisdo, ferramentas,
moldes, e outras partes que necessitem de alta precisao.
Garantia de qualidade e seguranga.

SERIENAUSSTATTUNG:

.

.

GELENKARM MIT 4 STANGEN

ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN 1200 x 800 mm.
GESCHWINDIGKEITSREGLER (IN HZ)
DIGITALER DREHZAHLMESSER (IN U.P.M.)
DREHRICHTUNG RECHTS UND LINKS
ELEKTROSCHALTSCHRANK
POSITIONSLEUCHTEN
HYDRAULIKAGGREGAT

HYDRAULIKMOTOR
UNTERSETZUNGSGETRIEBE

HALTERUNG FUR SCHNELLSTECKER-ADAPTER
MANOMETER FUR HYDRAULIKDRUCK
HYDRAULIKDRUCKREGULIERUNG
MANOMETERSICHERHEITSSCHLUSSEL
THERMOMETER OLTEMPERATUR AGGREGAT
SIEMBLOCK NIVELLIERUNGSFURE

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELL MT - M39 / MTC M39
KAPAZITAT M2-M39
UPM 22-630
Nm 490
[ MAX: ARBEITSDRUCK 160 Kg lcm?
ELEKTROMOTOR 5,5 pPS
NUNG 220 V-IT - 380/415 VATl
DREHZAHLREGULIERUNG ELEKTRISCH
[ GLEITSTANGENLANGE 750 mm.
WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @31
[ OLTANK 50 LITER
LEERGEWICHT 485Kg / 505kg

Dieses Modell ist vor allem fur groRe Produktionen von
vertikalen und schwierigen angularen Gewinden in der
Prézisionsmechanik, Formenbau, Matrizen, und anderen
Teile, die hohe Prazision erfordern, geeignet.

Garant fur Sicherheit und Qualita

DIMENSOES E AREAS DE TRABALHO

MT M39
w _ /
ll E |F
.
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] C I 1l i [
2 l 7 ) g }
B @ | 900 . ‘ 350 JA
s I 350 =< =
Ap—"=1850mm C_o00MM oy 350mm ||Ri= 350mm Ap—"=1850mm C - 000Mm
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G E—560mm R2=1160mm |(R2=1.450 mm “ E = 560 mm
BESu= 630mm [ _ a0 mm R3=1510mm ||R3=1610mm BE=z= 620mm [ _ >o0 "

Per maggiori informazioni visita www.gamor.com

Para mais informacgdes visite www.gamor.com

ABMESSUNG UND ARBEITSBEREICH

MTC M39

Q@
: GP/\Q\/O
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Bz = 360mm . _och.m H = 300mm ||H= 300mm ° = 370mm £ _ 350 mm

Fiir weitere Information: www.gamor.com




FiLeTTaTRICI IDRAULICE GAMOR

MODELLI MT-3BR / MTC-3BR
M2-M45

RosqQueADEIRAS HiDRAULICAS GAMOR

MODELOS MT-3BR / MTC-3BR
M2-M45

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
G MODELLE MT-3BR / MTC-3BR M2-M45

DOTAZIONE DI SERIE:

* BRACCIO ARTICOLATO DI 4 BARRE

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 900 X 630 mm.
+ VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

+ CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

+ CONTROLLO GIRO ROTAZIONE

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* RIDUTTORE DI VELOCITA'

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE

* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

* RUBINETTO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
* RUBINETTO DE PROTEZIONE DEL MANOMETRO

* TERMOMETRO DELLA TEMPERATURA OLIO GRUPPO
+ SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

MODELLO MT - M45 /| MTC M45
CAPACITA! M2-M45
GIRI/min. 15-590
NM 740
[ PRESSIONE MASSIMA 20Kg/cm?
MOTORE ELETTRICO 7,5 HP

[ VOLTAGGIO 220 V1T - 3807475 VA
CONTROLLO VELOCITA' ELETTRONICO
["LUNGHEZZA BRACCIO 1000 mm.
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @48
[ DEPOSITO DELL'OLIO GO LITRI
PESO 570Kg / 590kg

Questo modello & particolarmente adatto per la richiesta di
un numero elevato di fili verticali e fili angolare difficile nella
produzione di meccanica di precisione, stampi, stampi, e
parti che richiedono precisione.
Garanzia di sicurezza e qualita.

EQUIPAMENTOS DE SERIE:

* BRACO ARTICULADO DE 4 BARRAS

« MESA COM RANHURAS EM T DE 900 X 630 mm.

* VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)

. CONTAROTAQOES DIGITAL (EM R.P.M.)

« CONTROLO DE ROTA(;AO DIREITA E ESQUERDA
« ARMARIO ELECTRICO

+ PILOTOS DE POSIGAO

« GRUPO HIDRAULICO

+ MOTOBOMBA HIDRAULICA

« REDUCTOR DE VELOCIDADE

« SUPORTE PARA COLOCAQAO DE PORTA-MACHOS
- MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

« CHAVE REGULADORA DE PRESSAO

« CHAVE PROTECTORA DO MANOMETRO

*« TERMOMETRO DO OLEO DO GRUPO

» PES NIVELADORES SILEMBLOCK

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO MT - M45 /| MTC M45
CAPACIDADE M2-M45
R.P.M. 15-590
NM 740
[ PRESAO MAXIVA | 200 Kg fom?
MOTOR ELECTRICO 7,5CV
| VOLTAJEM | 220 V-I1- 380/415 VATl
CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO
[ COMPRIMENTO BRAGCO 1000 mm.
PORTA-PINCAS TROCA RAPIDA @48
[RESERVATORIO DE OLEO. 50 LITROS
PESO 570Kg / 590kg

Este modelo é particularmente adequado para exigir
grandes produgées de roscagem verticais e dificeis linhas
angulares em engenharia de precisdo, ferramentas,
moldes, e outras partes que necessitem de alta precisao.
Garantia de qualidade e seguranga.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:
* GELENKARM MIT 4 STANGEN
ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN 1200 x 800 mm.
GESCHWINDIGKEITSREGLER (IN HZ)
DIGITALER DREHZAHLMESSER (IN U.P.M.)
DREHRICHTUNG RECHTS UND LINKS
ELEKTROSCHALTSCHRANK
POSITIONSLEUCHTEN
HYDRAULIKAGGREGAT
HYDRAULIKMOTOR
UNTERSETZUNGSGETRIEBE

.

MOD. MTC

.

HALTERUNG FUR SCHNELLSTECKER-ADAPTER
MANOMETER FUR HYDRAULIKDRUCK
HYDRAULIKDRUCKREGULIERUNG
MANOMETERSICHERHEITSSCHLUSSEL
THERMOMETER OLTEMPERATUR AGGREGAT
SIEMBLOCK NIVELLIERUNGSFURE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL MT - M45 /| MTC M45
KAPAZITAT M2-M45
U.PM 15-590
Nm 740
[ MAX: ARBEITSDRUCK 200 Kg /cm?
ELEKTROMOTOR 75CV
UNG 220 VAT - 3807475 VATl
DREHZAHLREGULIERUNG  ELEKTRONISCH
[T GLEITSTANGENLANGE 1000 mm. MOD. MT
WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @48 esevec.mo@s
} BLTANK 50 LITER o :
LEERGEWICHT 570Kg / 590kg

/«\O‘t
Dieses Modell ist vor allem fur groRe Produktionen von P/
vertikalen und schwierigen angularen Gewinden in der (e
Prézisionsmechanik, Formenbau, Matrizen, und anderen
Teile, die hohe Prazision erfordern, geeignet.

Garant fur Sicherheit und Qualita

DIMENSIONI E AREA DI LAVORO

g

DIMENSOES E AREAS DE TRABALHO
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Per maggiori informazioni visita www.gamor.com

Para mais informacgdes visite www.gamor.com

ABMESSUNG UND ARBEITSBEREICH

MTC M45
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Fiir weitere Information: www.gamor.com




FiLeTTatriCt IDRAULICE GAMOR

MODELLI MT-M60 / MTC-M60
M3-M60

RosqQueADEIRAS HIDRAULICAS GAMOR

MODELOS MT-M60 / MTC-M60
M3-M60

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
) MODELLE MT-M60 / MTC-M60 M3-M60

DOTAZIONE DI SERIE:

* BRACCIO ARTICOLATO DI 4 BARRE

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 900 X 630 mm.

* VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

* CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

* CONTROLLO GIRO ROTAZIONE

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* RIDUTTORE DI VELOCITA'

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE

* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

* RUBINETTO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

* RUBINETTO DE PROTEZIONE DEL MANOMETRO

* TERMOMETRO DELLA TEMPERATURA OLIO GRUPPO

+ SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

* GUIDAAUTOCOMPENSANTE PER FAR SCENDERE
LA TESTA MOD. MTC

* GUIDA DI POSIZIONAMENTO.

+ SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

+ DETECTOR DI PROFONDITA MECCANICHE

+ COLONNA IDRAULICO C = 0-635mm

MODELLO MT/MTC M60
CAPACITA' M3-M60
GIRI/min. 19 to 500
NM 1160
[ PRESSIONE MASSIMA 200 Kglem2
MOTORE ELETTRICO 7,5HP
| VOLTAGGIO 3807475 VA
CONTROLLO VELOCITA' ELETTRONICO
["LUNGHEZZA BRACCIO 1.000 mm.
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @48
[ DEPOSITO DELL'OLIO 60 LITRI
PESO 850Kg

EQUIPAMENTOS DE SERIE:

+ BRAGO ARTICULADO DE 4 BARRAS

+ MESA COM RANHURAS EM T DE 900 X 630 mm.

+ VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)

+ CONTAROTAGOES DIGITAL (EM R.P.M.)

+ CONTROLO DE ROTACAO DIREITA E ESQUERDA

+ ARMARIO ELECTRICO

- PILOTOS DE POSICAO

+ GRUPO HIDRAULICO

- MOTOBOMBA HIDRAULICA

+ REDUCTOR DE VELOCIDADE

+ SUPORTE PARA COLOCACAO DE PORTA-MACHOS

+ MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

« CHAVE REGULADORA DE PRESSAO

+ CHAVE PROTECTORA DO MANOMETRO

« TERMOMETRO DO OLEO DO GRUPO

+ PES NIVELADORES SILEMBLOCK

+ SYSTEME AUTO EQUILIBRE, POUR TARAUDAGE
PROCHE DU SOL Mod. MTC

+ AUXILIAR DE POSICIONAMENTO

+ SISTEMA DE REFRIGERACAO DE FERRAMENTAS

- DETECTOR DE PROFUNDIDADE MECANICO

+ CCOLUNA HIDRAULICA C = 0 - 635mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO MT/MTC M60
CAPACIDADE M3-M60
R.PM. 19 4 500
NM 1160
[ PRESAO MAXIMA 200 Kglem2
MOTOR ELECTRICO 7,5CV
| VOLTAJEM T 380AT5VAl
CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO
[ COMPRIMENTO BRACO _1000m =
PORTA-PINCAS TROCA RAPIDA 048
JLEO 60 LITRO

PESO

SERIENAUSRUSTUNG:

* GELENKARM MIT 4 STANGEN

ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN 1200 x 800 mm.
GESCHWINDIGKEITSREGLER (IN HZ)
DIGITALER DREHZAHLMESSER (IN U.P.M.)
DREHRICHTUNG RECHTS UND LINKS
ELEKTROSCHALTSCHRANK
POSITIONSLEUCHTEN

HYDRAULIKAGGREGAT

HYDRAULIKMOTOR
UNTERSETZUNGSGETRIEBE

HALTERUNG FUR SCHNELLSTECKER-ADAPTER
MANOMETER FUR HYDRAULIKDRUCK
HYDRAULIKDRUCKREGULIERUNG
MANOMETERSICHERHEITSSCHLUSSEL
THERMOMETER OLTEMPERATUR AGGREGAT
SIEMBLOCK NIVELLIERUNGSFURE
SELBSTKOMPENSIERENDE FUHRUNGSCHIENE ZUM
SENKEN DES GEWINDESCHNEIDKOPFES MOD. MTC
POSITIONIERUNGSHILFE
WERKZEUGKUHLMITTELEINRICHTUNG
MECHANISCHER TIEFENDETEKTOR
HYDRAULISCHE HEBESAULE C = 0 - 635mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

.

MODELL MT/MTC M60
KAPAZITAT M3-M60
U.PM 19 a 500
Nm 1160
[7"MAX: ARBEITSDRUCK 200 Kglcm?2
ELEKTROMOTOR 7,5CV
\ SPANNUNG 3807475 VA
DREHZAHLREGULIERUNG ELEKTRONISCH
GLEITSTANGENLANGE 1000m
WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @48
\ “OLTANK 60 LITER
LEERGEWICHT 850Kg

DIMENSIONI E AREA DI LAVORO

MOD. MT

DIMENSOES E AREAS DE TRABALHO
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Per maggiori informazioni visita www.gamor.com

Para mais informacgodes visite www.gamor.com

ABMESSUNG UND ARBEITSBEREICH

MOD. MTC

MOD. MTC
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Fiir weitere Information: www.gamor.com




FiLeTTatriCt IDRAULICE GAMOR

MODELLI MT-M60 / MTC-M60
M3-M60

RosqQueADEIRAS HIDRAULICAS GAMOR

MODELOS MT-M60 / MTC-M60
M3-M60

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
) MODELLE MT-M60 / MTC-M60 M3-M60

DOTAZIONE DI SERIE:

* BRACCIO ARTICOLATO DI 4 BARRE

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 1050 X 700 mm.

* VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

* CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

* CONTROLLO GIRO ROTAZIONE

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* RIDUTTORE DI VELOCITA'

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE

* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

* RUBINETTO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

* RUBINETTO DE PROTEZIONE DEL MANOMETRO

* TERMOMETRO DELLA TEMPERATURA OLIO GRUPPO

+ SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

* GUIDAAUTOCOMPENSANTE PER FAR SCENDERE
LA TESTA MOD. MTC

* GUIDA DI POSIZIONAMENTO.

+ SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

+ DETECTOR DI PROFONDITA MECCANICHE

+ COLONNA IDRAULICO C = 0-635mm

MODELLO MT/MTC M60
CAPACITA' M3-M60
GIRI/min. 19 to 500
NM 1090
[ PRESSIONE MASSIMA 200 Kglem2
MOTORE ELETTRICO 10 HP
| VOLTAGGIO 3807475 VA
CONTROLLO VELOCITA' ELETTRONICO
["LUNGHEZZA BRACCIO 1.000 mm.
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @48
[ DEPOSITO DELL'OLIO 60 LITRI
PESO 850Kg

EQUIPAMENTOS DE SERIE:

+ BRAGO ARTICULADO DE 4 BARRAS

+ MESA COM RANHURAS EM T DE 1050 X 700 mm.

+ VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)

+ CONTAROTAGOES DIGITAL (EM R.P.M.)

+ CONTROLO DE ROTACAO DIREITA E ESQUERDA

+ ARMARIO ELECTRICO

- PILOTOS DE POSICAO

+ GRUPO HIDRAULICO

- MOTOBOMBA HIDRAULICA

+ REDUCTOR DE VELOCIDADE

+ SUPORTE PARA COLOCACAO DE PORTA-MACHOS

+ MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

« CHAVE REGULADORA DE PRESSAO

+ CHAVE PROTECTORA DO MANOMETRO

« TERMOMETRO DO OLEO DO GRUPO

+ PES NIVELADORES SILEMBLOCK

+ SYSTEME AUTO EQUILIBRE, POUR TARAUDAGE
PROCHE DU SOL Mod. MTC

+ AUXILIAR DE POSICIONAMENTO

+ SISTEMA DE REFRIGERACAO DE FERRAMENTAS

- DETECTOR DE PROFUNDIDADE MECANICO

+ CCOLUNA HIDRAULICA C = 0 - 635mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO MT/MTC M60
CAPACIDADE M3-M60
R.PM. 19 4 500
NM 1090
[ PRESAO MAXIMA 200 Kglem2
MOTOR ELECTRICO 10 CV
| VOLTAJEM T 380AT5VAIl
CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO
[ COMPRIMENTO BRACO _1000m =
PORTA-PINCAS TROCA RAPIDA 048
JLEO 60 LITRO

PESO

SERIENAUSRUSTUNG:

* GELENKARM MIT 4 STANGEN

ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN 1050 x 700 mm.
GESCHWINDIGKEITSREGLER (IN HZ)
DIGITALER DREHZAHLMESSER (IN U.P.M.)
DREHRICHTUNG RECHTS UND LINKS
ELEKTROSCHALTSCHRANK
POSITIONSLEUCHTEN

HYDRAULIKAGGREGAT

HYDRAULIKMOTOR
UNTERSETZUNGSGETRIEBE

HALTERUNG FUR SCHNELLSTECKER-ADAPTER
MANOMETER FUR HYDRAULIKDRUCK
HYDRAULIKDRUCKREGULIERUNG
MANOMETERSICHERHEITSSCHLUSSEL
THERMOMETER OLTEMPERATUR AGGREGAT
SIEMBLOCK NIVELLIERUNGSFURE
SELBSTKOMPENSIERENDE FUHRUNGSCHIENE ZUM
SENKEN DES GEWINDESCHNEIDKOPFES MOD. MTC
POSITIONIERUNGSHILFE
WERKZEUGKUHLMITTELEINRICHTUNG
MECHANISCHER TIEFENDETEKTOR
HYDRAULISCHE HEBESAULE C = 0 - 635mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

.

MODELL MT/MTC M60
KAPAZITAT M3-M60
U.P.M 19 a 500
Nm 1090
[7"MAX: ARBEITSDRUCK 200 Kglcm?2
ELEKTROMOTOR 7,5 kW -10 PS
[ SPANNUNG 3807415 V-IIT
DREHZAHLREGULIERUNG ELEKTRONISCH
GLEITSTANGENLANGE 1000m
WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @48
[ - OLTANK 60 LITER
LEERGEWICHT 850Kg

DIMENSIONI E AREA DI LAVORO

MOD. MT

DIMENSOES E AREAS DE TRABALHO
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Amfm =1750mm b _ 200 mm R2 =1.545mm R2=1.545mm Aﬁfk-leﬂmm Disg2omm
_ E=560mm R3=1.750mm R3=1.850mm - = = BRI
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Per maggiori informazioni visita www.gamor.com

Para mais informacgodes visite www.gamor.com

ABMESSUNG UND ARBEITSBEREICH

MOD. MTC

MOD. MTC

_ C=600mm R1= mm
AMG =1.750 mm D=200mm R2= -
_ E=560 mm R3= mm
Bl F=350mm H = 300mm

Fed
N =
nmnunn

Ag—"=1.750 mm
G

B%:

Cc
D
E
F

600 mm
200 mm
560 mm
350 mm

Fiir weitere Information: www.gamor.com




GAmor HibrauLic TAPPING MACHINE

MODELLO VITORIA VH-4B 2
M3-M110 / M3-M130 - i

RosqQueADEIRAS HIDRAULICAS GAMOR

MODELO VITORIA VH-4B
M3-M110 / M3-M130

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
() MODELL VITORIA VH-4B M3-M110 / M3-M130

DOTAZIONE DI SERIE:

* BRACCIO ARTICOLATO DI 4 BARRE

* TAVOLO CON SCANALATURE AT DI 900 X 630 mm.
» VARIATORE DI VELOCITA' (IN HZ)

* CONTAGIRI DIGITALE (IN G.M.)

* CONTROLLO GIRO ROTAZIONE

* ARMADIO ELETTRICO

+ SPIE DI POSIZIONE

* GRUPPO IDRAULICO

* MOTOPOMBA IDRAULICA

* RIDUTTORE DI VELOCITA'

* GRONDA PER COLLOCAZIONE DELLE TESTINE

* MANOMETRO DI PRESSIONE IDRAULICA

* RUBINETTO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
* RUBINETTO DE PROTEZIONE DEL MANOMETRO

* TERMOMETRO DELLA TEMPERATURA OLIO GRUPPO

+ SILENBLOCK DI LIVELLAMENTO

» SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO EMULSIONE E OLIO

+ RILEVATORE DI PROFONDITA
- COLONNE IDRAULICO C = 0To 720mm

MODELLO VITORIA M110 M130
CAPACITA' M3-M110 M3-M130
GIRI/min. 11-490 5-390
NM 215 3230
[~ PRESSIONE MASSIMA 240 KgiCm2
MOTORE ELETTRICO 10,5 HP
| VOLTAGGIO 3807415 V-II
CONTROLLO VELOCITA' ELETTRONICO
[ LUNGHEZZA BRACCIO 1.000 mm.
PORTAPINZE CAMBIO RAPIDO @60
[ DEPOSITO DELL'OLIO # 80 LITRI
PESO 1410Kg

EQUIPAMENTOS DE SERIE:

« BRACO ARTICULADO DE 4 BARRAS

+ MESA COM RANHURAS EM T DE 900 X 630 mm.

+ VARIADOR DE VELOCIDADE (EN HZ)

« CONTAROTACOES DIGITAL (EM R.P.M.)

« CONTROLO DE ROTAGAO DIREITA E ESQUERDA
+ ARMARIO ELECTRICO

+ PILOTOS DE POSICAO

+ GRUPO HIDRAULICO

+ MOTOBOMBA HIDRAULICA

+ REDUCTOR DE VELOCIDADE

+ SUPORTE PARA COLOCACAO DE PORTA-MACHOS
+ MANOMETRO DE PRESSAO HIDRAULICA

« CHAVE REGULADORA DE PRESSAO

« CHAVE PROTECTORA DO MANOMETRO

« TERMOMETRO DO OLEO DO GRUPO

+ PES NIVELADORES SILEMBLOCK

+ SISTEMA DE ARREFECIMENTO EMULSAO E OLEO
« DETECTOR DE PROFUNDIDADE

« COLUNAS HIDRAULICAS C =0 4 720mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO VITORIA M110 M130
CAPACIDADE M3-M110  M3-M130
R.P.M. 11-490 5-390
NM 2715 3230
[ PRESAO MAXIMA 240 Kg/Cm2
MOTOR ELECTRICO 10,5 CV
| VOLTAJEM \ 380/415 V-III
CONTROLO VELOCIDADE ELECTRICO
[COMPRIMENTOBRAGO  1000mm

PORTA-PINCAS TROCA RAPIDA @60
RESERVATORIO DE OLEO
PESO 1410Kg

SERIENAUSRUSTUNG:

* GELENKARM MIT 4 STANGEN

* ARBEITSTISCH MIT T-NUTEN 1200 x 800 mm.

+ GESCHWINDIGKEITSREGLER (IN HZ)

+ DIGITALER DREHZAHLMESSER (IN U.P.M.)

* DREHRICHTUNG RECHTS UND LINKS

* ELEKTROSCHALTSCHRANK

+ POSITIONSLEUCHTEN

* HYDRAULIKAGGREGAT

* HYDRAULIKMOTOR

+ UNTERSETZUNGSGETRIEBE

+ HALTERUNG FUR SCHNELLSTECKER-ADAPTER
+ MANOMETER FUR HYDRAULIKDRUCK

* HYDRAULIKDRUCKREGULIERUNG

* MANOMETERSICHERHEITSSCHLUSSEL

» THERMOMETER OLTEMPERATUR AGGREGAT
+ SIEMBLOCK NIVELLIERUNGSFURE

+ WERKZEUGKUHLMITTELEINRICHTUNG

* MECHANISCHER TIEFENDETEKTOR

+ HYDRAULISCHE HEBESAULE C = 0 - 635mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL VITORIA M110 M130
KAPAZITAT M3-M110 M3-M130
UPM 20-480 5-390
Nm 2715 3230
[ WIAX. ARBEITSDRUCK 240 Kg/Cm2
ELEKTROMOTOR 10,5 PS
\ SPANNUNG 380/415 VAIII
DREHZAHLREGULIERUNG  ELEKTRONISCH
[ GLEITSTANGENLANGE 1000m
WERKZEUGSPANFUTTER SCHNELLWECHSEL @60
\ OLTANK 80 LITER
LEERGEWICHT 1430Kg

DIMENSIONI E AREA DI LAVORO

DIMENSOES E AREAS DE TRABALHO

ABMESSUNG UND ARBEITSBEREICH

VITORIA

ACHTUNG:

Dieses Modell verfiigt Giber ein zusitzliches
Teil, das horizontales Gewindeschneiden
ermdglicht, nur vertikal oder horizontal,
keine Winkel. Umbauzeit von vertikal zu hori-
zontal und umgekehrt, ca. 15 Minuten.

ATTENZIONE: ATENGAO:
Questo modello ha Este modelo tem
un pezzo aggiun- = uma peca adicio-
tivo che consente - nal que permite a
filo orizzontale, R1 discussao horizon-
non gradi. tal, mas nao
§ graus.
Tempo di cambia-
mento da verticale 1200 Tempo de mudar
a orizzontale e de vertical para
viceversa, circa 15 horizontal e vice-
minuti. Ae—"=1900mm C_o00™™ pi- 300mm |Ri= 300mm Ag—2=1850mm C - 00mm versa, cerca de 15
D =200 mm D = 200 mm minutos
G EE 800 mm R2 =1.250 mm | R2=1.310 mm G ET= 800 mm
BE~— = 800 mm F =300 mm R3 =1510mm | R3=1.610mm BH~—p ;= 620 mm P
HORIZONTAL VERTICAL
Per maggiori informazioni visita www.gamor.com Para mais informacdes visite www.gamor.com Fiir weitere Information: www.gamor.com




GAmor HibrauLic TAPPING MACHINE
9 ACCESSORI OPZIONALI

RosqQueADEIRAS HIDRAULICAS GAMOR
9 ACESSORIOS OPCIONAIS

HYDRAULISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN GAMOR
9 OPTIONALES ZUBEHOR

1 ATREZZATURA DI TESTINE
Testine a cambio rapido con o senza innesto, per la collocaziones
di maschi, alesatori, filiere, ecc.

2 SISTEMA DI REFRIGERAZIONE **

Refrigerazione mediante liquido reffrigerante e olio, durante le
operazioni di filettatura; modalita continuo o intermittente.

3 AUTOMA PROGRAMMATORE DIGITALE

Disminuisce il tempo d'esecuzione della filettature, eliminando
alcune fasi dell'azionamento manualle della macchina.

A. Permette la programmazione e I'esecuzione (in modo manuale
o automatico) della profondita della filettatura ad una misura
indicata, attraverso uno schermo digitale.

B. Contabilizza in modo ascendente il numero di fori filettati per
pezzo o il numero totale di filettature durante un tempo predetermi-
nato.

C. Contabilizza in modo discendente il numero di fori filettati per
pezzo o il numero totale di filettature; avvisando quando arriva a 0
pezzi.

4 DETECTOR DI PROFONDITA' MECCANICO **
Permette la programmazione ed esecuzione (in modo manuale o

automatico) della profondita della filettatura, ad una stessa misura.

5 TAVOLO LATERALE RIBALTABILE

Tavolo in acciaio con scanalature a T, inclinabile da 0° a 90°.
Include scala incisa di gradi.

6 TAVOLO LATERALE FISSO **
Tavolo di acciaio con scanalature a T, a 90°.
7 COLONNE IDRAULICO

Sollevamento idraulico del braccio filettatore, per lavori di filetta-
tura continui a differenti altezze.

8 DISPOSITIVO DI FISSAGGIO
Per la filettatura in serie allo stesso punto.
9 DISPOSITIVO PER ALESATURA

Al fine di esercitare pressione sulla testa di taglio durante
I'abbassamento puo.

10 CONTATORE DI FILETTATURE

Contare per numero di filettature realizzate. Fino a un massimo di
99.999 filettature. (E' necessario disporre del programmatore di
profondita meccanico).

11 AUMENTO DE LUNGHEZZA DEL BRACCIO
Cursori braccio piu lungo, fino a 1500mm.

** Dotazione di serie nel modelo M110, M130

1 EQUIPAMENTO DE PORTA-FERAMENTA

Cabecilhas de troca rapida, com ou sem embraiagem, para a
colocagao de machos, escareadores, atarraxadores, etc...

2 SISTEMA DE REFRIGERAGAO **

Refrigeragao mediante furadeira e/ou 6leo, durante as operagdes
de roscado; de forma continua ou intermitente.

3 AUTOMATO PROGRAMADOR DIGITAL

Diminue o tempo de realizagao de roscagens, eliminando,
algumas fases do accionamento manual da maquina.

A. Permite a programacad e realizacéo, (de forma manual ou
automatica), da profundidade do roscado, numa medida
indicada, através de um visualizador digital.

B. Contabiliza de forma ascendente o nimero total de rosca-
gems ao longo de um tempo predeterminado.

C. Contabiliza de forma descendente o nimero de furos
roscados por pega ou bem o nimero total de roscagens;
avisando ao chegar a 0 pegas.

4 DETECTOR MECANICO DE PROFUNDIDADE **
Permite a programagcao e realizagao, ( de forma manual ou
automatica), da profundidade de roscagem, numa mesma
medida.

5 MESA LATERAL ABATIBLE

Mesa de ago com ranhuras em T, inclinavel de 0°até 90°. Inclue
escala gravada de graus.

6 MESA LATERAL FIXA **

Mesa de ago com ranhuras em T a 90°.

7 COLUNA HIDRAULICA

Subida hidraulica do braco roscador, para trabalhos continuos,
em diferentes alturas de roscagem.

8 DISPOSITIVO DE FIXAGAO

Para roscagem em série no mesmo ponto.

9 DISPOSITIVO PARA ESCAREAR

Afim de exercer pressao sobre a cabeca de corte durante a
descida.

10 CONTADOR DE ROSCAS

Para contar o nimero de tépicos feitas até um maximo de 99999
topicos. Vocé deve ter o programador mecanica profunda.

11 AUMENTO DE COMPRIMENTO DO BRAGCO

Brago com barras deslizantes mais longas, um méximo de
1500mm.

** Equipada como padrao em modelo M110, M130

1 WERKZEUGEINSATZE
Schnellwechseleinsatze mit oder ohne Kupplung, Schneideisen
fir Aussengewinde, Senker, usw.
2 KUHLSYSTEM **
Werkzeugkiilung mit Emulsion oder Schneidél, standig oder nur
beim schneiden.
3 DIGITAL PROGRAMMIERER
Verringert die Ausfilhrungszeit der Gewindebohrungen durch
Eliminierung mancher Phasen des Handbetriebes der Maschine.
A .Erlaubt die Programmierung der Gewindebohrtiefe, zu einem
bestimmten Mass fur bis zu 50 Gewindebohrer, mittels einem
Digitalbildschirm.
B.Berechnet steigend die Gesamtzahl der Gewindebohrungen
wahrend einer vorausbestimmten Zeit.
C. Berechnet absteigend die Anzahl der Gewindelécher pro
Teil oder die Gesamtzahl der Gewindebohrugen, und stopt die
Maschine, wenn die eingegeben Anzahl erreicht wird.

4 MECHANISCHER TIEFENDETEKTOR **

Erméglicht die Einstellung der gewiinschten Gewindebohrtiefe
bei Hand und invertiert automatisch, wenn die eingestellte Tiefe
erreicht wird.

5 SCHWENKBARER SEITENTISCH

Stahltisch mit T-Nuten, schwenkbar von 0° bis 90°, inklusive
gravierte Skala.

6 FIXIERTER SEITENTISCH**

Stahltisch mit T-Nutem, 90°.

7 HYDRAULISCHE HEBESAULE

Zum heben und senken des Gewindeschneidarms fiir Arbeiten
mit sténdig wechselnder Hohe.

8 PUNKTFIXIERUNG

Fir immer gleichbleibende Teile mit nur einem Gewinde.

9 VERSTARKUNGSGRIFF ZUM SENKEN

Um Druck auf den Schneidkopf beim Senken austiben zu
kénnen.

10 GEWINDEBOHRUNGSZAHLER

Um die Anzahl der ausgefiihrten Gewindebohrugen mitzuzéhlen.
Bis zu einem Maximunm von 99.999 Gewindebohrugen. (Man
muss Uber einen mechanischen Tiefenprogrammierer verfiigen).
11 ARMVERLANGERUNG

Gewindeschneidarm mit léangeren Gleitstangen, maximal
1500mm.

** Beim Model M110, M130 als Standardausriistung




